—QR50 Series —

Lector de codigos OR estatico y dinamico

InBio Pro Series

QR50 Black

—

QR50 White

El lector de codigos QR es una nueva generacion de lectores de tarjetas de control de acceso
inteligente. Tiene una alta velocidad de escaneo, alta tasa de reconocimiento, alta
compatibilidad y se puede conectar a cualquier controlador de acceso que admita entrada
Wiegand.

El lector se adapta a varios escenarios de aplicacion e identifica casi todo tipo de tarjetas RFID y
codigos QR, por lo que la serie podria usarse para la gestion de visitantes, gestion de hoteles,
supermercados no tripulados y otros campos.

Features

e Nueva tecnologia de control de acceso mediante codigo QR.

® Admite modos de salida de Wiegand 26/34/66, R5485 y USB (solo para actualizacion de
firmware).

® Admite tarjetas de identificacion de 125 kHz o tarjetas IC de 13,56 MHz, que incluyen
Mifare (S50 / S70), CPU, NFC (tarjeta analdgica), Desfire EV1, NTag.

® Distancia de lectura: Codigo >5cm; Tarjeta RFID >4cm
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Especificaciones

Maodelo
Color

Pratocola

QJRSOBE

Megro

QRS0WE QRS0BM CRSOWM

Blanco MNegro Blanco

Protocolo estandar Wiegand y protocolo ZK RE485

Cadigos legibles

Angulo de identificacién de cddigos

DF, Data Matrize, PDF417, EANT3, EAME, UPC-4, UPC-EQ,
UPC-E1, Codel 28, Code 39 Code 93, CodaBai

Rotacidn de 360 ° inclinacidn de £ 45°

RFID D Card IC Card
Frecuencia de operacion 125kHz 13.56MHz
Alimentacidn DiC 12V (£5%); USE 5W
Distancia de lectura Cddigo =5cm; Tarjeta =4cm

Coamunicacidn Wiegand, R5485, USE
Temperatura de funcionamienta -20°C a 60°C
Temperatura de almacenamiento 20°C a 80°C
20% a B0%

Humedad de funcionamiento

Dimensiones

Configuracion
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