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Usuarios

Tarjetas

Registros

TCP/IP

RS485

WiFi

MiniUSB

Salida Wiegand

Modo de

identificación Tipo de

tarjeta RFID Teclado

Indicador LED

Temperatura de uso

Humedad

Alimentación

Estándar antivadálico

Nivel de protección

Diseño resistente al agua IP65
Antivandálico con nivel de protección IK10
Teclado de activación táctil
Apertura con “magic shake” (sólo compatible con modelo M3PRO-
BTWIFI Identificación de tarjetas RFID de frecuencia dual
Duración de comparación inferior a 0.5 segundos
Funciones de sistema de control de acceso autónomo

10,000

10,000

200,000

Soportado

Soportado

Sí, sólo modelo M3PROBT-WIFI

Soportado

Soportado

Contraseña, Tarjeta RFID EM / Mifare, Bluetooth M3PROBT-

WIFI Frecuencia dual, para EM y Mifare

Táctil

Soportado

-30ºC a +60ºC

20% a 90%

DC 12V 1A

IK10

IP65

M3Pro es un dispositivo de control de acceso compacto con carcasa metálica y resistente al agua IP65,
especialmente diseñado para instalaciones en el exterior. Soporta tarjetas de proximidad Mifare 13.56MHZ y RFID
125KHZ EM, gracias a su módulo de doble frecuencia. Dispone de teclado táctil retroiluminado. Soporta sistemas
de comunicación TCP/IP y RS485. El dispositivo M3PRO tiene instalados tanto un relé para un cierre directo como
una salida Wiegand. Puede funcionar como dispositivo autónomo de control de acceso o como lector RFID si
trabaja con una controladora.

M3 PRO

Terminal Profesional de Control de Acceso RFID para exterior
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